采购内容及要求

一、技术参数要求
序号1  超纯水机  数量：1台
1.用途
用于实验室纯水、超纯水的制备。
2.系统配置要求
2.1 水源：自来水；电源：AC 220V±10%、50Hz。
▲2.2产水方式及产水量：主机制纯水（由水箱蓄水）、超纯水两种水；纯水制水流速：15-20L/h，水箱取水流速：5L/min，超纯水取水流速：逐滴、0.5、1、1.5、2 （L/min）可调。
2.3取水方式：主机一键式取水，水箱快速取纯水。
▲2.4  4.3寸多功能彩色触摸屏，实时显示各点水质、水温、水箱液位、终端取水状态、信息栏显示系统运行状态等。
2.5主机内置254/185nm双波长紫外灯，水箱内置254nm紫外灯杀菌。
▲2.6  50升自动补水洁净水箱，PE材质，配有紫外灯、液位传感器、呼吸过滤器、独立溢水口。
2.7配备0.22μm终端过滤器。
3.产水水质
3.1水箱水质（纯水）：电导率≤5µs/cm （满足国家实验室三级水标准）。
3.2超纯水水质
3.2.1电阻率：18.2MΩ.cm @ 25°C；
3.2.2阴、阳离子（ppb）：＜0.1；
3.2.3总有机碳（ppb）：≤5 ；
3.2.4细菌（cfu/1000ml）：＜1； 
3.2.5颗粒物（0.22μm/ml）：＜1。
4.控制系统及功能
4.1具有微电脑自动控制，双路产水并在线实时监测水质，RO膜开机、定时自动冲洗，系统自动冲洗功能；
4.2可设置自动循环冲洗时间，保持最佳水质状态
4.3可根据用水需求定时、定量取超纯水
★4.4可有偿升级支持连接距主机15米远的终端取水器（根据此项须提供彩页加以佐证）。
4.5主机一键式取水具有双模式取水功能，可点按开或关，也可长按取水，松开即停，取水流量五档可调。
4.6具有对设备运行核心（RO反渗透系统）的纯化能力状态进行精密监控，并可查看。
4.7具有内置休眠模式：设备在长期不用时，系统定期自动唤醒循环冲洗功能，对管路、水箱进行冲洗及灭菌。
4.8配有短信通讯功能：仪器可通过发送短信方式将仪器非正常状态及时通知相关人员。
4.9设备应具有历史数据查询和SD卡数据转存功能，可调取任意日期范围内取水记录，并具有SD卡数据转存功能以便备份。
4.10内置自检程序实时监测各路耗材使用状况，及时提示耗材更换，耗材预警参数可根据具体使用环境积累的消耗经验自行设定。
4.11安全保护：具有源水水压低或系统中管路高压报警时自动保护功能；可根据需要选择漏水监测报警功能。
▲4.12数据应具有可追溯性，可随意调取任意日期范围内取水记录，了解取水水质、取水量、时间等；并可对故障报警、水质报警进行历史查询。其工作站终身免费维护，并可有偿升级远程数据传输，可选择GPRS、WIFI、3G等多种方式数据传输，采用Web Services 方式进行数据交换。
5.附件、配件和消耗品
常规预处理包1个、10寸滤芯10根、50升PE水箱1个、进口无菌终端过滤器（0.22μm ）1支、RO膜扳手1个、配套连接管、快插件等。
6.技术文件
6.1 供货方提供设备使用说明书和安装、调试、维修手册。
6.2 出厂检验合格证书。

序号2  全自动智能蒸馏仪  数量：1台
（一）仪器用途：用于检测水样中的挥发酚、氨氮、氰化物等项目的蒸馏预处理及食品中二氧化硫残留的蒸馏实验。
执行标准：
水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009 ）
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ）
水质  氨氮的测定  蒸馏-中和滴定法（HJ 537-2009 ）
土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法（HJ 745-2015）
（二）性能参数：
1.加热系统：
▲1.1加热方式：采用碗状远红外陶瓷加热炉，红外线辐射加热（无明火加热、防水），加热过程更加安全稳定，导热效果更佳，单孔加热功率：0-600W(单孔可调）。
1.2加热系统带有微沸和全沸模式，可根据样品情况选择切换，确保蒸馏实验安全稳定，防止爆沸。
2.智能终点控制系统：
2.1蒸馏终点控制：采用压力称重传感器和时间来控制蒸馏终点，可任意设置蒸馏时间和蒸馏体积，实验结束自动停止加热，整个实验过程无需人员看守，自动化程度高。
2.2带有防过量截止阀，实现自动精确定量，定量范围：1-500g（ml）。
3.清洗系统：
▲3.1冷凝管与蒸馏烧瓶采用全玻连接，连接处采用磨砂口，冷凝管顶部不能采用瓶塞，避免蒸馏过程漏气，冷凝管需放置双口蒸馏瓶上面。（根据此项须提供实物图片或相关证明文件加以佐证）
3.2实验结束后可对冷凝管实现一键清洗功能，智能化程度高。
4.冷却系统：
4.1采用封闭式内循环回流系统，内置压缩机制冷方式，不得采用冷水机+压缩机共同制冷，适合大批量样品连续工作制冷温度不超过30º，不得采用外置冷却系统。
4.2压缩机制冷量：2000W。
4.3温度范围：5℃-35℃可调。
5.防倒吸系统：
防倒吸：设有防真空电磁阀，自动识别瓶内压力，具有自动泄压功能。
6.接收装置：
接收者装置不受限制，默认配置为容量瓶接收可根据实验要求更换其他器皿接收，托盘可灵活配置。
7.一键式内循环水箱加水，具有自动停止功能。
主要技术参数：
7.1显示方式：7寸彩色触摸屏。
7.2加热单元：6组，可单孔单控制。
7.3升温时间：5-8min。
7.4蒸馏速度：2-12ml/min。
7.5时间控制：0-200min可调。
7.6整机功率：3600W(可调）。
7.7蒸馏瓶规格：500mlx6,250x6或更多规格可选。
7.8接收瓶规格：接收瓶不受限制（容量瓶、锥形瓶、量筒等）。
7.9额定电压/频率：220V/50HZ。
7.10仪器尺寸：930（长）x450（宽）x720(高）mm。
7.11标准配置：主机一台、内置压缩机一台、冷凝管6只、双口蒸馏瓶6只、聚四氟乙烯万用夹6个、250mL容量瓶6只、称重托盘6个、蒸馏烧瓶架一副、防过量保护装置一套、硅胶管若干、合格证一份、仪器操作说明书一份、装箱清单一份、产品保修单一份。

序号3  智能恒温水浴锅   数量：1台
（一）主要技术指标：
1.加热方式：水浴采用PID精确控温，带有自动加水功能，解决长时间实验容易缺水的困扰，工作中无需人员值守；低于水位开启防干烧模式。
▲2.显示方式：采用5寸彩色触摸屏，一体化设计，固定在机器前端操作更便捷。（根据此项须提供相关证明文件或实物图加以佐证）
▲3.加水系统：带有自动加水功能，到达水位自动停止，主机屏幕须有加水按键，加热控制（根据此项须提供相关证明文件或实物图加以佐证）。
4.消解单元位数：6位。
5.温控范围：室温--100℃。
6.时间控制：0~~999min。  
7.消解终点控制：采用时间控制模式。
8.加热功率：1500W。
9.消解瓶规格：可适配多种孔径容器。
10. 额定电压/频率：220V/50HZ。
11. 仪器尺寸：450（长）×550（宽）×200（高）mm。
12.标准配置：
主机一台、内置彩色触摸屏一个、电源线一根、合格证一份、仪器操作说明书一份、装箱清单一份、产品保修单一份。
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